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我们的经验 －
助力您的成功

1969 年，Alfons Holmer 接管了父亲开在
村里的铁匠铺。1974 年，他开发出了首款 6 
行甜菜联合收割机 － 这是农业技术的一个里
程碑。HOLMER 凭借这款产品证明了其在机
械制造领域持续 50 余年的专业能力。

此后，荷马公司对甜菜收割机不断进一步开
发：设计出了最新一代 Terra Dos，即使在
最恶劣的收割条件下，也能轻松收获最大产
量。

干枯的叶片、潮湿的土壤 －Terra
Dos 5 可以应对任何条件。

在开发过程中，始终将驾驶员作为关注的目
标：目的是增加驾驶舒适度，减轻工作负
担。

1974 – 首款 6 行甜菜收割机 1992 – 经典产品
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顶级舒适度
宽敞、符合人机工程学要求－
全新 HOLMER 舒适驾驶室 III
提供了有吸引力的工位。

HOLMER EasyLift
自动单行深度控制
减轻了驾驶员的负担，同时也减少了
油耗和磨损。

保护性的全能型产品
打叶器和犁头组件在细节上经过改进，
确保在任何情况下都能获得完美的收割质量。

使用寿命长
DuraShare 犁刀片和多种Hardox® 组
件可保证较长的使用寿命，
并最大程度减少保养工作量。

收获更多！
新一代甜菜收割机Terra Dos 5 以前代机型久
经考验的成果为基础，树立了全新的标杆。
以驾驶员和机器的经济性为核心关注点。驾
驶辅助系统和直观的操作，确保在任何条件
下都有最佳的收割质量。

技术方案
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易于维护
全新设计、整洁的发动机舱可以更方
便地检修散热器、滤清器和加油器，
使保养工作更为便捷。

HOLMER DynaCut
优化后的平行四边形，可保证更准确地
切割甜菜青头－以达到最大产量。

最佳视线
全新的照明方案照亮黑暗。
即使在夜间也可以
清楚地看到整台收割机。

最佳清洁保障
更大的星型转盘确保最佳的甜菜
流，并通过离心力清洁甜菜。



 ► 30 m³/21 t 料斗容量
 ► 40 秒内的卸载量达到 30 m³
 ► 自重超27 t
 ► 2 个从动、可转向的轴和弯曲件

 ► 45 m³/31 t 料斗容量
 ► 50 秒内的卸载量达到 45 m³
 ► 自重超30 t
 ► 3 个从动、可转向的轴和弯曲件

一款收割机－两种型号。
本款甜菜收割机可提供两种型号。两轴的 Terra Dos 5-30 和三轴的 Terra Dos 5-40。 
HOLMER 保留了久经考验的模块化原理，因此两款型号的结构基本相同。备件成本也因此
较低，便于保养。

技术方案
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从三轴车型到两轴车型：请在这里折叠。 ► 
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驾驶舒适度更高
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HOLMER 舒适驾驶室 III
 ► 更多自由空间 

扩大的驾驶室和经过修改的座椅几何流线，为驾驶员提供了更多
空间和腿部自由度。众多置物架保证了秩序井然和舒适。

 ► 一切一览无遗 
透过底边翻起的全景挡风玻璃，最佳地观察甜菜和打叶器。 

 ► 符合人体工学原理的操作方式 
我们以驾驶员为中心，进一步开发了HOLMER SmartDrive 理
念－确保最高的操作舒适度，工作起来没有疲劳感。 

 ► 更方便地卸载 
在左侧扶手中搭载自动功能和存储功能的全新卸载控制系统，使
卸菜更加方便。

 ► 安静驾驶 
与前代机型相比，进一步降低了驾驶室内的背景噪音。

驾驶舒适度更高
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为了让您在长时间工作时也感到舒适，我们对驾驶室进行了最大程度
地改造。

 ► 在寒冷的天气里让双脚保持温暖 
凭借地板加热系统，您将获得全方位的舒适感。

 ► 随时充电   
使用集成在扶手中的感应充电器，您可以在长时间工作时为智能
手机充电。 

 ► 更好的音效 
驾驶员座椅后面的两个额外扬声器可在驾驶室中提供高音质。您
可以选择将其升级为 JBL 音响套件。

 ► 工位更加干净 
使用集成在座椅下方的吸尘器，您最喜爱的工位可始终保持整
洁。

 ► 集成的平面电脑 
您的各种 App 可在集成的附加终端上使用：音乐、农场管理系统
等等。

进一步提高驾驶舒适度

驾驶舒适度更高
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在采收工作完成之后，您可以方便地将  
Terra Dos 5 切换为公路驾驶模式。一键即
刻折叠探叶器、打叶器和料斗卸料带。

按下按钮，开启
公路驾驶模式

交通安全
为了满足欧盟规定的轴载荷，在侧壁上安装

有支撑轮，可以从驾驶室快速地降下它们。

在公路行驶时更加舒适、安全。
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HOLMER SmartDrive
HOLMER EasyTouch 终端可随时获得最重
要的信息－一切一览无遗。

 ► 简化设计的全新用户界面方便您全面掌
握机器情况。

 ► 各种状态显示可自由配置并保存在驾驶
员配置文件中。下次出发时，您的设置
得以保存并启动。

 ► 清晰可识别的图标和直观的操作，让新
驾驶员可以快速入门。

全面掌控情况

驾驶舒适度更高
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 ► 清洁摄像头  
在中央传输带和星型转盘 1 过渡区上，可缩放

 ► 卸料带摄像头
 ► 倒车摄像头
 ► 智能 360° 摄像头 - 俯视图 

为保证操作安全和全方位的一览无余，在转动方向盘时，摄
像头自动聚焦在相关机器侧。

四个高分辨率数字摄像头为您
提供机器周围的全面图像

Terra Dos 5 的摄像头让您可以全面掌握机器周围以及
整个收割过程的情况。您可以将甜菜流尽收眼底，使用
缩放功能可以监控关键位置，以及甜菜从中央传输带到
第一个星型转盘的转移。
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Terra Dos T4-40

照明方案经过全面提升。为保证均匀地照
亮，在驾驶室上安装宽大的 LED 灯带。

通过 300 只强效 LED 灯均匀照亮收割机周
围的空间，没有阴影。在收割、卸载和转向
时确保安全及全面掌握情况。

为保证安全转运，不同区域的照明灯可以调
节亮度，保证不会对任何人造成眩目。

更多灯光

直观地操作
可方便地通过 HOLMER EasyTouch 
操作终端控制照明灯。可以将各种
照明灯组合设定为收藏项，通过按
钮调用。

驾驶舒适度更高
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“从驾驶 T4 轻松转换到驾驶
Terra Dos 5。驾驶室井然有序、
安静且舒适－就像坐在自家客厅一
样。”

Alfred Wimmer
(甜菜收割协会驾驶员)

来自田间的经验
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打叶器
使用打叶器将甜菜叶粉碎至预设置的叶柄高
度。

 ► 凭借紧凑的护罩，对于干枯的叶子和杂
草也有更好的吸抓力。

 ► 锻造 T 型刀片提高了使用寿命。 

 ► 打叶器转速低，因此节省燃油。
 ► 可以在驾驶室内设置可变行距 (45、 

47.5、48、50 cm)。
 ► 可选组合轴：T 型刀片和橡胶打叶器组

合，干净利落地清理叶子。

从土壤中收割更多
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HS I – 整体打叶器
（6|9|12 行）

 ► 在土壤覆盖层行间均匀撒下残叶，以提
高有机物利用

 ► 结构简单、无需保养
 ► 扁圆打叶器护罩提供最佳视野

HS KO – 组合打叶器
（6 行）

 ► 通过菜叶抛洒盘均匀地抛洒菜叶和杂草
 ► 按下按钮，即可在叶片留行和菜叶抛洒

盘之间切换，灵活且便捷
 ► 可选用于回收叶片的HOLMER 叶片回收

带，从而进一步利用生物质

复合打叶机
（6|9|12 行）

 ► 适合 HS I 和 HS KO 的附加装备
 ► 纵向除杂轴可以保护性地清除叶片，不

会切割甜菜，确保将甜菜整个收割
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为了最佳地切削每颗甜菜，我们进一步改进了
HOLMER DynaCut 动态切顶器。
 

 ► 快速调整  
由于自重较轻，切顶器即使在高速行驶时
也可以适应大小不同的甜菜。

 ► 切削角度精确 
经过优化的平行四边形几何形状可将甜菜
更精密地切顶。

 ► 最高产量  
均匀、精确地切削，将甜菜最小幅度切
顶，确保获得最大产量。

 ► 坚固耐用的钢梳和锋利的刀片  
标配坚固耐用的自锐刀片，即使在最高功
率下也可以较长时间保持锋利－确保最高
耐用性。

更加精密  
– HOLMER DynaCut 

从土壤中收割更多

20



1 

2 

3 

33

1

2

Terra Dos 5 的自动单行深度控制装置减轻了驾驶员的负担，使产量最大化。DynaCut 动态
切顶器的精度至关重要，因为它决定了 EasyLift智能起拔的其它设置和打叶器的高度。

动态切顶器上的电位计测量甜菜顶
高。

这一信息被转发给性能强大的车载计
算机。

根据精确的甜菜尺寸，自动设置打叶
器和犁刀刀座（使用 HOLMER Easy-
Lift）的高度。无论行驶轨迹或土壤平
整度如何，每颗甜菜都能以最佳方式
收割 。

动态智能技术－提高产量
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HOLMER EasyLift

无论是因品种、播种轨迹还是甜菜的间隙而
造成不同的甜菜高度, HOLMER EasyLift收
割时，每颗甜菜均可以达到最佳深度。 

 ► 最佳工作深度 
根据甜菜的青顶高自动调节各个犁刀刀
座的工作深度，以免出现断裂损失和损
伤。

 ► 最大程度降低燃油消耗和磨损 
通过自动深度调节避免收割深度过低，
以此保证机器使用寿命长、运行成本
低，因为收割深度每深入1 cm 就意味着 
100 吨/公顷多余的掘土量。

 ► 舒适地减轻驾驶员的负担  
自动深度调节装置可方便新驾驶员尽快
上手，并减轻经验丰富的驾驶员长时间
工作时的负担。

从土壤中收割更多
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使用 DynaCut 精准切削
不用 EasyLift 保持恒定的收割深度
使用 EasyLift 实现最佳的收割深度

掘土更少

 损坏更少，产量更高

智能起拔
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 ► 最佳的地面引导 
使用直径 850 mm 的大型限深轮可使犁头组件更好
地适应不平坦的田地 - 为犁头提供安全、节省燃料
的地面引导。

 ► 轻柔地收割甜菜 
椭圆式振动的犁刀片轻柔地铲松甜菜，最大程度减
少断裂损失。可按厘米读取和设置每个犁刀片的收
割深度。

 ► 从田地中获取更多产量 
加大的强制进料桨将甜菜可靠地输送至辊台。

 ► 收割每颗甜菜 
犁刀体可平行移动 70 mm，可以从土壤中可靠地
收割偏离行外的甜菜。

 ► 最佳的清洁效果 
七个无级（300 至 600 U/min）调节的收集和清洁
辊可轻柔且性能强大地进行输送。可选直径更大收
割辊，以减少小甜菜和特殊作物的损失。

犁头组件

从土壤中收割更多
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不同土壤性质
根据土壤性质，可以水平调节强制进料
轴，扩大或缩小探测轮橡胶与犁刀刀座之
间的距离。

强制进料轴靠后适合厚质土壤

强制进料轴靠前适合轻质土壤

使用寿命更长
采用 DuraShare 和 Hardox® 辊，耐用性更高，
磨损成本更低。

 ► 耐用的挖掘犁刀 
标配的锻造杜拉犁刀 HOLMER DuraShare 
使用寿命较传统的犁刀高出一倍，可在任何
条件下提供恒定的收割质量。

 ► 耐磨辊 
可选：由高品质 Hardox® 钢制成的收集清
洁辊特别耐磨，使用寿命长。磨损少意味着
保养工作量小。
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更强劲

创造更高的田间效率

 ► 更好地保护土壤 
通过在保护性驾驶模式下收割，减少辗
压，保护土壤。

 ► 协调连贯的转运方案 
在收割期间顺利转运，即使是较高的运
输车，凭借加长卸料带也可以提高收获
效率。

 ► 更强劲 
更宽的割台可提高甜菜收割机的田间效
率。

 ► 更高效 
通过提高机器容量、降低运行成本，最
大限度提高效率

 ► 便利的运输 
对于公路行驶，可以使用配套的运输车
该犁头连接到收割机上。一体式打叶器
具有一种简单的运输位置，只需按下按
钮，就可通过液压将打叶器向上折叠 
180°。

 ► EasyConnect – 快速方便地连接 
使用 HOLMER EasyConnect 快速连接
系统可将割台方便地与机器供给管道连
接和断开，只需要从驾驶员座椅上就可
以自己完成这些操作。缩短装调时间，
确保作业安全。

多行甜菜犁头组件
8、9 或 12 行犁头组件使Terra Dos 5 具备更高效的收割过程。
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中央传输带
900 mm

辊台
7 个收集清洁辊

星型转盘 1
直径 1,755 mm

更好的清洁效果
市面上可获得的最大号星型转盘清洁装置，
为最大程度清洁甜菜提供高离心力。甜菜可
以干净、完整地进入料斗。

 ► 最大清洁面积 
带有橡胶冲杆的 900 mm 宽的中央传输
带和增大 12% 的星型转盘面积为干净的
甜菜提供了极大的清洁区域。

 ► 适用各种尺寸的甜菜  
可为各种不同大小的甜菜提供不同节距
的中央传输带。

 ► 持续的甜菜流 
无级调节的中央传输带速度、星型转盘
转速和格筛高度可保证持续稳定的甜菜
流，确保理想清洁效果。 

 ► 最佳的清洁效果 
清洁强度可以通过改变滑动格栅和弹簧叉
之间的节段来选择。

 ► 稳定性更高 
提升带中锻造的杆可承受更高的抗拉强
度，带来稳定性。

更强劲
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维护成本更低
 ► 由特种钢制成的锻造加强星型转盘齿

可确保更长使用寿命。
 ► 所有星型转盘齿都可以单独更换，这

样可将备件成本降低15 %。
 ► 用螺栓拧紧的冲杆确保甜菜流更好

地流动，减少磨损成本。

提升带
1,000 mm

星型转盘2 和 3 
直径 1,620 mm

自适应清洁升级版，更好地减轻
驾驶员负担

为了最佳地保护甜菜和减轻驾驶员负担，按
照当前的甜菜吞吐量自动调节清洁强度。

 ► 可靠的清洁和传输性能 
独立的驱动装置根据压力自动调节中央
传输带和星型转盘的速度。

 ► 小甜菜流也起到保护作用 
自动按照甜菜吞吐量调整中央传输带、
星型转盘和提升带的速度，避免损坏甜
菜，保证保护性的温和清洁效果。

 ► 可灵活调整  
可根据需求，个性化设置自动调节装置
的响应性能。

星型转盘齿

冲杆
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料斗
 ► 适合多种收割地况 

装备容积 30 m³ 或 45 m³ 的料斗。
 ► 超长卸载带 

使用三弯式加长卸载带，可以将甜菜转
运到超 4 m 高的运输车上，或者以更平
缓的倾角卸载到甜菜堆垛，避免砸碎或
辗压甜菜。

 ► 均匀地装载和卸载 
Terra Dos 5-40 的两断式料斗螺杆自动
确保料斗均匀填充。在卸载时，从料斗
两侧输送甜菜到中心位置的卸载带。

 ► 料斗中的甜菜量可知 
超声波传感器确定料斗填充度及评估产
量。

 ► 左侧卸载 
在左侧扶手中集成有卸载带控制系统，
其速度可无级调节，配备自动随动控制
系统和可配置程序（ 高度和转速）。

 ► 快速温和地卸载 
通过带 PU 冲杆的 1,800 mm 宽的卸载
带可以在 40 或 50 秒内完成料斗清空。 

快速利落地卸载 

更强劲
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为可靠完成繁重工作而设计

 ► 耐磨钢 
Terra Dos 5 凭借由 Hardox® 钢制成的
耐划底部压条，可以胜任在多沙多石块
的土壤作业。通过带 Hardox® 冲杆销
的提升带驱动轮进一步提高耐用性。

 ► 保养减少 
由标准支承辊代替提升带换向轮，确保
无故障使用。

 ► 磨损更少 
通过聚酰胺滑板引导提升带，确保材料
均匀负荷。

 ► 耐磨损 
耐磨板上的锻造耐划底部链条可承受最
高 125 kN 的力，比前代机型整整高出 
25 kN。

 ► 始终保持正确的张力 
以液压方式自动张紧耐划底部链条替代
了手动重新张紧，避免跳跃。

在开发 Terra Dos 5 时，主要关注点在于耐用和坚固的结构。这在料斗中也有体现。

更强劲
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发动机 梅赛德斯-奔驰 OM 473
Stage C-IV，包括 AdBlue 和 SCR 
催化剂

气缸 R-6

排量 15.6 l

额定转速 1,600 U/min

1,600 U/min时的
额定功率 

480 kW / 652 PS

1,050 至1,300 U/
min 时的最大扭矩           

3,100 Nm

燃油箱容量 约 1,150升，额外的加油车  
接口

AdBlue 罐容量         约 95升

 ► 发动机和液压系统  
久经考验的梅赛德斯-奔驰发动机技术与
全新的液压系统方案，为田间提供高功
率的同时，降低燃油消耗。

 ► 收割转速低 
发动机的自动转速调节装置根据功率在 
1,050 至 1,300U/min 之间调节，以实
现低转速高性能。 

 ► 保养间隔更长 
将柴油发动机的保养间隔时间从 800小
时提高至1000小时。

 ► 过滤器更换保养提示 
液压系统过滤器上的传感器会提示按照
实际需求更换，因此在其使用寿命内可
以充分利用它，节省维护成本。

 ► 易保养 
全新设计的发动机舱配备可轻易接触到
的部件，方便执行维修作业，减少保养
工作量。

低功耗，高性能

更强劲

34



35



EcoPower 的特别之处： 
 ► 单独驱动器的解耦，以节省燃油。
 ► 柴油发动机的优化工作点。
 ► 提高组件驱动以及牵引驱动的效率。
 ► 优化整体能源管理。

按需提供性能

EcoPower 
HOLMER 甜菜收割机使用高效发动机控制系统EcoPower：
它可动态适应相应的采收状况，为柴油发动机和
牵引驱动选择最佳范围。保证持续出色的性能和功率，
同时将燃油消耗量降至最低。

更强劲
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高效动力传输

牵引驱动
经过验证的牵引驱动具有直接单独液压驱动的轴，带来了驾驶舒适
性、方向稳定性和边坡稳定性。

 ► 高能效 
配备斜轴马达的液压驱动轴确保有效地动力传输。

 ► 避免推土效应  
为了最大程度保护土壤和确保车辆稳定性，自动调整前驱，以
减少掘土。

 ► 边坡稳定性  
通过向前推进前轴，避免边坡漂移。

 ► 倒车预分配 
通过前轴预分配避免倒车时漂移。

 ► 公路行驶模式  
在公路上行驶时，自动设置零预分配，以优化运行成本。
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充分保护土地

土地是高产收获的基础，因此我们竭尽全力
维持土壤结构。整个收割机的轻量化结构和
适合的轮胎可保证最佳土壤保护。

 ► 系统性轻量结构 
采用高强度钢，自重更轻，稳定性更
高。

 ► 高牵引力和土地保护  
耐用的 VF 或 IF 轮胎为田间作业带来效
率，同时减少土壤压力。

 ► 轮胎大支承面 
1.6 bar（前）和 1.4 bar（后）的低胎压
确保大支承面，改善牵引力。

更强劲
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行追踪辅助
 ► 正确对行  

利用探叶器和犁刀刀座自动进行甜菜对行。
 ► 轨迹稳定  

凭借行追踪辅助系统，Terra Dos 5 在行内的弯道和坡
地中也可以保持采收轨迹，无需驾驶员干涉。 

稳定、敏捷、准确

Terra Dos 5 的特点是坚固耐用、同时拥有轻量结构。构成这一切的基础是S700 高强度钢
制成的中央直管一体式车架。它是整台收割机坚固、重量优化的支柱。

 ► 机动灵活 
6.50 m转弯内径的稳定性和灵活性，得益于重心靠近中心轴的60°枢轴铰接头。

 ► 稳定站立 
为确保最高的基本稳定性，Terra Dos 5 的料斗降低 － 凭借更低的重心，即使在坡地上
也能稳定站立。
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Mehr rausholen!

“这台收割机优雅、轻便，同时使用寿命
长。驾驶室和操作都可以打满分。
我们极其重视收割质量，即便是在
挑战性极高的条件下。Terra Dos 5 毫
无疑问是正确的选择。”

Jaroslav Teiml,  
捷克承包商

经验来源于田地地头
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