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SZCZEGOLNE

z A L E T v ;POJAZD SYSTEMOWY 0 WYSOKIEJ SPRAWNOSCI

— wysoka no$nos¢

INNOWACYJNA KONCEPCJA
DLA NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI ROLNE)J

- maksymalne bezpieczenstwo pracy
- nisko potozony srodek ciezkosci

— uniwersalne zastosowanie - bez kompromiséw

- wyttumienie drgan i hatasu

y CAIOROCZNA OCHRONA GLEBY

Takze podczas ekstremalnych warunkéw pogodowych
poprzez:
- wielkowymiarowe ogumienie TERRA

— jednokrotny, szerokopowierzchniowy przejazd
psim chodem - dzieki temu ochrona struktury
podtoza oraz stanu roslin

| — optymalny podziat obcigzenia na wszystkie cztery
kota

_ - naped na wszystkie kota

- ekstremalng zwrotnos¢ dzieki matej srednicy skretu
podczas kierowania wszystkimi kotami

- wielka site pociaggowa

- blokade dyferencjatu z przodu i z tytu, o$ famana z
przodu z hydraulicznymi podporami stokowymi

y HYDRAULIKA CZESCI TYLNE) 25,

nzdumiewajgco prosta i wyrafinowanac:
- obustronnie wychylna przy zastosowaniu psiego
chodu

- 3-punktowa konstrukcja nkategoria 4«
- hydraulika sterujagca »EHR«

- 5 dodatkowych urzadzen sterujacych dla doczepiane-
go oprzyrzadowania, dziatajacych podwdjnie - w tym
2 regulowane ilosciowo z pozycjg neutralna

- 2 swobodnie dostepne wlewy paliwa
T i o e
mozliwoséc¢ regulacji hydrauliki 4 "mmgﬂ o

: 4
- neutralizacja wahan 1“:“
(zaleznie od predkosci jazdy)

Z GORY
WSZYSTKO
JAK NA DLONI

¥ STANOWISKO PRACY

- przestronne i przejrzyste usytuowanie urzadzen
kontrolnych i sterowniczych

- |»wszystko w zasiegu reki«|
prostota obstugi dzieki |diwigni wielofunkcyjnej|

— wstepnie ustawiane i btyskawicznie

aktywowane warianty kierowania

NAJNOWOCZESNIEJSZY KOMFORT
PRZESEANKA DLA PRACY
WOLNEJ OD ZMECZENIA

- odcigzenie operatora dzieki
zastosowaniu inteligentnego
komputera pokfadowego

W
tytu z obydwu tylnych " e komP"°";::e|| 4
btotnikow £ 1.3'5": :l'l-’ auit

- dodatkowe reflektory do pracy noca

- obustronne, ogrzewane lusterka
panoramiczne

- ustawiane elektrycznie i sktadane
pneumatycznie lusterka

- amortyzowany powietrzem fotel
kierowcy tagodzi zmeczenie
podczas nieprzerwanej pracy

- sktadane siedzenie dla pasazera

- przyciemniane szyby

- regulowana automatycznie lub recznie klimatyzacja
wptywa na dobre samopoczucie operatora - szyby
termoizolacyjne

- trzystopniowo regulowana kolumna kierownicza
- rozktadane zaluzje
- radio

- ztacza dla telefonu u urzadzen krétkofalowych
- GPS
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Przektadnia
przetaczalna w zaleznosci od
obcigzenia z 12 biegami do
przodu i 4 do tytu

Whci kabina dI Duza powierzchnia -
ya;zor’wah @ ’|rk1)a a nabudowy dla wielkich
woch 030 obcigzen

Hydraulika tytu z
wielka sitg nos$na,
kategoria 4

Obustronnie wychylna
hydraulika tytu, EHR z
neutralizacjg wahan

Wydajnos¢ systemu
hydraulicznego 140 litréw
na minute

Silnik Mercedes-Power "

0 mocy 428 PS i pojemnosci &
12 litrow, sterowany &
elektronicznie

sl

2 ciezkie osie *

planetarne yi : JARESEEE = Zaczep wychyln
z blokadami Olbrzymie Waty przekaznika PR
dyferencjatu ~ ogumienie w cglu _ mocy z tytu i z boku, 1000

J zwigkszenia sity pociaggowej obr/min, przetaczalne

J i ochrony gleby obcigzeniowo
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 HOLMER

W24

INTENSYWNE,
CHRONIACE GLEBE

-~ NAWOZENIE

ZMIANA

KONSTRUKCJI

KWESTIA KILKU MINUT
¥ TECHNIKA ROZWOZENIA GNOJOWKI

CAtOROCZNA NOWA KONCEPCJA EKONOMICZNA ~ proces kompletnego przejecia gnojéwki sterowany
OCHRONA GLEBY DLA NOWOCZESNE) dzwignia wielofunkcyjna _
e >3 AR : GOSPODARKI ROLNEJ JUTRA - pneumatyczne, szybkie przepompbwywanie
y TECHNIKA TRANSPORTU BURAKOW CUKROWYCH - duzy zasieg, nawet przez rowy

- swobodny wglad na miejsce poboru nawozu
- duzy przelot NW 200
- sktadany hydraulicznie system ssaco-pompujacy

— Terra Dos i Terra Variant WA
wspolnie do rekordowych zbi-
orow - wytragcanie ciat obcych

= i e - pojemnosc zbiornika 15m?, 18m?, 21m?

- szybki transport do oddalonych
miejsc sktadowania

- zadnych sladéw jazdy w obrebie
kopcoéw
Mozliwosé dobudowy wszystkich

— zwrotnosc i wysokie tempo - “yS
typow osprzetu do nawozenia

na polu
— doskonata zwrotnos¢ przy kopcach

M 1
PRZELADUNEK ZBOZA '
v UNIWERSALNY SIEWNIK
- transport zboza przez kombajn nie jest konieczny
- wysokocisnieniowe opony nie pozostawiaja - Intensywne,
zadnych sladow przesuniete sladowo
Dzieki samojezdnej maszynie rozsiewanie uniwer-
’ : salnych srodkéw
WZROST WYDAJNOSCI \ nawozowych oraz
wapna

podczas zniw 0 40%:

— napedzane kota o wielkiej
objetosci : s
- duza wydajnosé¢ podczas
obrébki gleby
- podczas wysiewu zboza z
jednoczesnym nawozeniem:
do 15ha/godz.

— przesuniety sladowo,
chroniacy glebe transport

— transportowana ilos¢ do 28m?
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DANE TECHNICZNE:

Silnik:

Kabina:

Naped jazdy:

Predkos¢ jazdy:
Hamulce:

Hydraulika:
Hydraulika tylu:
Kierowanie:

Stabilizacja na
zboczach:

Oswietlenie:
Zbiornik paliwa:
Ogumienie:

Dtugosé catkowita:

Szerokosé
calkowita:

Wysokosé catkowita:

Rozstaw osi:
Promien skretu:

Budowa
3 punktowa:

Wat przekaznika
mocy:

silnik wysokoprezny Daimler Benz
OM 501 LA 315 KW (428 PS)

wyttumiona, amortyzowany
powietrzem komfortowy fotel
kierowcy, siedzenie dla pasazera,
ogrzewanie, klimatyzacja, radio,
komputer poktadowy

przektadnia przetaczalna z 12
biegami do przodu i 4 do tytu,
osie planetarne z przodu i z tytu z
dotaczalna blokada dyferencjatu,
naped poprzez waty przegubowe

do 40km/h

hydrauliczne,
urzadzenie pneumatyczne

pompa LS max. 140 litréw
hydraulika sterujgca >>EHR<<

a) kierowanie reczne:

- kierownica oddziatuje hydrau-
licznie na o$ przednig, o$ tylna
kierowana dowolnie dZzwignia
wielofunkcyjna

b) automatyczna funkcja kierowania:
- kierowanie wszystkimi kotami:
skrajnie maty promien skretu,

o$ tylna dostosowuje sie do osi
przedniej
- nadbieg: ustawialne wstepnie
wychylanie tytu w lewo lub w
prawo do jazdy przesunietymi
wzajemnie sladami kot
("psi chod")
stabilizacja osi przedniej poprzez
podpory zboczy, ustawialny wstepnie
nadbieg

zgodnie z przepisami StVZO
ok. 830 litrow

800/65 R32 XM28
lub ogumienie Terra 1050/50x32

9,10 m
bez urzadzen dodatkowych

2,55 z oponami 800/65 R32
XM283,00 z oponami Terra 1050/50x32

3,98 m
4,60 m
ok. 5,10 (wewnatrz)

obustronnie wychylna podczas jazdy
"psim chodem", kategoria 4,
regulacja hydrauliki czesci tylnej
mozliwa jest rowniez z obydwu
tylnych btotnikéw.

z tytu 1000 obr/min, przetaczalny pod
obcigzeniem
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