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Kendi klasmaninda en lyisi

Terra Felis 3 evo, diinyanin en modern pancar yiikleme ve temizleme makinesidir. HOLMER'in patentli makinesi
10 yildan daha uzun suredir uluslararasi alanda kendini ispatlamis bir makinedir.

Ayarlanabilir kabin yliksekligi olsun, HOLMER DynaFill ile otomatik transfer araglarini yiikleme olsun yada en
hizli agilip kapanan kollari olsun, Terra Felis 3 evo her alanda en yiiksek konfora sahiptir. Temizleme sistemi her
hava sartlarina gore ayarlanabilir. Terra Felis 3 evo, 9.72 m toplama genisliginde ki tablasi, 15.00m uzunlugunda
ki bosaltma kolu ve bununla birlikte bulunan akilli denge agirhdi sistemi ile tiim ozellikleri kapsiyor.

Terra Felis makinelerimiz ile musterilerimizin islerinizi daha ¢ok kolaylastirmak ve maliyetlerini azaltmak igin
HOLMER olarak igimize olan tutkumuz ile geligmis ¢dziimler lzerinde galigmaktayiz. Makinelerimiz sizlerin
basarisi igin teknoloji alanlarda diinya lideridir.

Bir bakista Terra Felis 3 evo:

> Doga dostu 381 PS / 280 kW Mercedes-Motor Stage V

> Yeni ilerleme Tahriki — Az Yakit da daha ¢ok Giig

> Holmer patentli VarioPick Toplama — Temizleme ile daha Pratik ve hassastir

> Dort degisken temizleme secenegi, her ortam kosularina uygundur

> Siiriicii destek sistemi HOLMER DynaFill ile kombineli calisan yiikleme de kusursuz
giivence saglar

> Pratik denge kolu makineyi dengede tutar



1969 - 2019

HOLMER

Tarihce

Terra Felis 10 yyldan daha uzun bir sliredir uluslararasy alanda galypmaktadyr. Fakat tarih olarak
temizleme ve yiikleme teknolojisi daha'da eskiye dayanyyoruz.

> 1979 yiinda HOLMER pancar sokme makinasi liretmeye basladi.
> 1988 yilinda 51 pancar sokme makinasi satild.

> 1982 yilinda Eggmiihl yasayan Miihendis Erich Fischer kendinden yiiriiyen ilk makina icat
edip patentini almistir. Fischer-Maus adi burdan gelmektedir.

> HOLMER ilk olarak 1993'de kendinden yiirilyen pancar yiikleme ve temizleme makinesini
tasarladi. O zamanlar da bile Mercedes in 260 PS Motorunu kullaniyordu. 8 m toplama
haznesi, 12 m uzunlukta ki transfer bandina ve hidrolik kabin

> 2007 yilinda Holmer ilk Terra Felis prototipini yapti ve sokiim makinesinde olan
tecriibesini yiikleme makinesinde gostermis oldu.

> 2008 Yilinda HOLMER yiikleme isini devrimlestirdi. Yeni gelistirilmis ve patenti alinmis "
toplama ve dagitma silindirlerin donme hizinin ayarlanabilir 6zelligi ile sundu.

Terra Felis 3 evo yillarin vermis oldugu tecriibeye dayanarak yapildi. Makina yiiksek kaliteli olup mengei
Almanyadir. HOLMER, AR-GE galismalarini ve makina yapimini Bavyera -Eggmihl de yapmaktadir. Makina
yapiminda ve tarim iglerinde 50 yillik bir tecriibe ye sahiptir.

Siz misterilerimizin bedenisini kazanmak icin her daim biiyiik bir tutku ve istek ile her giin
calisiyoruz. Musteri hizmetleri, tamir-bakim, yedek parca ve makina satisi hizmetimizi
birinci elden HOLMER den yapabilirsiniz ve bu anlamda HOLMER ailesinin bir parcasi -
olmus olursunuz. il
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Tecriibeyd Sahip.



~~Jum fikirlerimizi 3D CAD olarak
bilgisayarda goriinmesini saghyoruz.
Bu da diger meslektaslarimla birlikte
calismamizi en iyi hale getiriyor. Bu
sayede prototip makina yapimini
kisa siirede gercgeklestirebiliyoruz.
Yaptigimgizimlervehesaplamalardan
sonra miisterilerimize en iyi sonucu
sunabilmem benim icin ¢ok gurur
verigi bir olay."

Profesyonellerden
Profesyonellere

10 Yil dan daha uzun bir siireden beri HOLMER Terra Felis makineasini Uretiyor pancar toplama ve ylikleme
isinde 1979 den beri gelen tecriibemiz var. Tecriibemiz sizin basariniz.

Johann Roth
(AR-GE)

- v'

Terra Felis 3 evo makinesini gelistirirken amacimiz pancarin zarar gérmeden toplanmasi ve yiiklenmesi idi. Bu
amagla tiim tecriibemizi buna yogunlastirdik. HOLMER patentli VarioPick sistemini daha da gelistirerek kabin
ylikseltme ayari ile makinistin toplama ve ylkleme esnasinda ki islemi daha iyi gérebilmesini sadladik. Buna
bagh olarak da siriicli asistan sistemi DynaFill makinistin transfer aracglarin otomatik yiiklemesi isleminde
destekliyor.

Terra Felis bu ylizden sadece bir Makina dedil amaci hangi hava ve zemin kosullalarinda olsun diizgiin ve
guvenilir bir sekilde pancarin toplanmasini ve yiiklemesini saglamak.

B TerraFelis 3|

ia
-
Terra Felis 3 evo, tasarlama ve gelistirme yeri (Bavyera, Almanya) Eggmiihl'diir.
> Basariniz i¢in kalici-genel konseptir.

> pratik ve diisiik maliyetli temizleme islemi icin HOLMER patentli VarioPick toplama
t" sistemidir.

o Ka I ICII@I I I l k_ > Akili Suiriicii asistan sistemi, operatoriin isini kolaylastirir.
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Yiksek Devir: Temizleme islemini iki kat artirir.

Hassas Ayarlama: Pancari orta transfer bandina ulastirir.

Dustnceli Olmak.

Toplama

Degisken fonksiyon- degisken ayarlamalar: Patenti HOLMER'de olan ve sadece bir diigmeye basarak temizleme
yolunda ki hizi kontrol edebilirsiniz ve buna bagh olarak ta toplama ve dagitma silindirleri kendiniz kolayca
istenilen ayarlamalara getirebilirsiniz. yiiksek devirde galisan toplama silindirleri pancari énce disa yénlendirdigi
icin pancar temizleme islemi iki kat artar.

Tavizsiz temizleme, 6nemli olan pancardir.

> Toplam 18 adet otomatik ayarlanabilir toplama silindir ile milkemmel temizlik.

> Tum temizleme rulolarinda seri sekilde 4 kath sert katlama ve bunlari tamamlayan 3 kath
ozel bir zirh bulunmaktadir. En az aginma ve maksimum dayanlilik igin.

> 3 bagimsiz ayarlanabilen degisken temizleme silindir gesitleri ile (ice yonlendiren,
dagitici, ve toplama silindirler) maksimum yiikleme de pancari korur.

> Bilyiik silindir gap1 140 mm ve sarilan spiral gapi1 20 mm, silindir basi 17 spiral turlama.
Asinmama kalitesi yilkksek camur ve toprak tutunumunu énler.

> Ayni capda ki toplama silindirler sert metal ile kaph ve toplama ve yiikleme esnasinda ki
siirecte pancarin kirilmasi veya zarar gérmesini engeler.

> 9,72 m toplama genisiligi (ic genislik).
> Azami yiikleme-Diisiik devirle galisma - Az yakit tiiketimi.

> Silindirlerin hiz devirlerini otomatik veya manuel calismada takip edebilme ile tikanmasiz
calisma saglar.

> Kolay bakim icin degistirilebilir ug ve iki parcal kaput ile orta burun.

> Ofset-Fonksiyon, silolarda arta kalan pancarlari otomatik toplama sistemi ile tablanin 6n
kisimindaki diizenek ile pancariniz yerde kalmaz.

> Istege bagh 1.200 Lt. su piiskiirtme tanki, arkaya/6ne dogru kumanda edilebilen basing
kontrol ayarlama sistemi, siirekli veya ara ara galisabilir.



VarioPicks

Sadece Orjinali Olan Pancari Dogru Temizler

VarioPick

Pancar toplama da simdi ye kadar en gelistirmis sistem: Yeni HOLMER VarioPick ile milkkemmel temizlikten
Ote toplama tablada ki silindirler bireysel ayarlanabilir, bu islem yakit tasarrufundan sonra da dokiilen toprak
ve yapraklar icin de yer agmasini saglar. Toplama tablanin altinda ki yigilmayi bdylece dnlemis olur.

HOLMER VarioPick ile her kosulda mitkemmel temizlik

> Yakit tasarruf ve miikemmel temizleme igin silindir agisi bireysel ayarlanabilir.

> Tablanin acgisini 17 den 22 derece acgilya ayarlanabilir biriken toprak ve yapraklar igin ayri
bir yer agmaktadir.

> Tabla temizlik ayar ile iki kata kadar daha etkili temizlik.
> Temizlik derecesi ayarlanabilir VarioPick o6zelligi ile %92 ye varan temizlik orani.

11



Temizleme Yolu

Pancar, Terra Felis'den cesitli temizleme istasyonlardan gecer. ilk olarak pancar HOLMER VarioPick tablasina
girer ve burda dort cesitli elemelerden gecerek 900 mm genisligi bulunan transfer bandina siriklenir. Bu 6lgi
piyasanin en bliyigld olup pancarinizi hizli ve 6zenli bir sekilde ilk temizleme istasyonundan alip bir sonra ki
temizleme istasyonunun transferini saglar.

Pancarin ne istedigini biliyoruz.

> 900 mm genisiliginde ki transfer bandi, hem giiclii hem dikkatlice pancarin transferini
saglar.

> Dayanikli, yumusak PU-Transfer bandi dahil, bantda bulunan kir kapma lastikleri ile giiclii
ve hizh bir sekilde pancariniza zarar vermeden transfer eder.

> Bantlarin ortalama hizinda daha ¢ok verimli galismasi, pancarin kirilmasini énler.
> Banda ki bulunan kademeli adimlar, pancarin kirllmasini 30% azaltir.

> Pratik temizleme yolunu 24,40 m den 32,50 m ye kadar uzatma imkani ile temizlemede en
iyl uyumu saglar.

> Toplama tablasi ve temizleme bandin otomatik kapama, tikanmayi ve buna bagh zararlar
engeller.
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> HOLMER Bogaz Band Temizleyicisi - Yumusak Topraklar igin. =
Pancarlar kesinlikle hassas transfer edilir. Toprak 900 mm genisliginde ki bandtan
asagiya diser. Bunu minimum asinma ile yaptigindan maliyeti de dusirir.

Farkli zeminlerde, farkli temizlik: HOLMER'in koordine galigan miikemmel temizlemesi
toplama tablasi VarioPick, transfer bandi ve temizleme béliimlerinden olusur.

Bunlarin biitlini esnek bir sekilde baglidir. Buna ilaveten HOLMER dort farkl temizleme
metodu sunar. Bundan dolayi da farkli zemin kosularinda pancari hizli ve kolayca temizler
ve transfer eder.

Kendinden siiriigii Is Makinelarinda essiz benzersiz:
ihtiyaclariniza uygun, dort kademeli.

> HOLMER Cleaner - Normal ve Agir Topraklar Icin Hassas temizlik
silindirler ile neredeyse tlim zeminlerde en yogun temizlemeyi
gerceklestirir. Istege bagh pancari durdurma ve su puskirtme

sistemi ile transfer bandi ile uyumlu ¢alismasi pancarin kirilmasini P t. k O I m k
onler. ra I a .

Kivet sekline benzeyen silindirler 4 kademeli olup en yliksek
verim sadlar.

> Degisken kosullar igin VarioCleaner
Yiklenen pancarlar yavaslatma ve su plskirtme sistemi ile isteye
gore az veya yogun bir temizlemeden gecer, bu tamamen size bagli
olup pancarin kirllma kayibini azaltir.
Pancarin daha az kirli olmasinda temizleme silindirlerin Ustl bant ile
kapanir. Bu nedenle HOLMER VarioCleaner zeminin yumusak veya sert

> Tash ve ¢ok agir zeminler icin HOLMER CrossRoller flex olmasina bakmaksizin tim kosullara ayak uydurabilen, ¢6zim odakli

Biiylk taslari ve cok yogun topraklarini sorunsuz bir sekilde ayirabilir. bir makinadir.

Uc tane enine boy silindirler tasi pancardan ayiriyor. Eger tas yok ise silindirlerin Yogun temizleme ayarinda %15'e varan daha etkili temizlik.

Usti eleme bant ile kapanir ve bu durumda sadece topradi ayirma islemi Tasima bant ylikleme esnasinda ayarlanabilir olmasi temizleme islemini
gerceklesir. istege gore uzatabilir.
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VYnaFill¥

Yukleme

Girisi zor olan, mesafesi uzun, ylksek varyasyonlu toplama yerlerde: 15,00 m lik ylikleme transfer kolu 6
m'ye kadar ylkselir. Bunlari hareket ettiren iki hidrolik disliler 332 derece egilimle kolu dénmesini saglar.
Yiiksek ve yiikselebilir kabin de siirlicii her yeri gérme imkanina sahip oldugu igin kontrol daima onda olur.
DynaFill lazer sensorler sayesinde yiikleme araclara yasal 6lgllerde ki yiiklemeyi sadlar.

Icinde ne oldugunu bilmek istedigimizden:

> Yiikkleme transfer kolu 15.00m ile 6niinde bulunan engeleri asar.
> Yilkkleme Transfer Kolu 6 m yiikselir-oniinde bulunan ¢alilar dan gecer.
> Yiikleme transfer kolu 332 derece egilimli donmesi ile maksimum esneklik sunar.

> Hafif ama saglam ve kolayca monte edilebilen PE asinma plakalari ile asinmada diisiik
maliyet sunar.

> HOLMER DynafFill sistemi, yiikleme araglarda ki agirhiklarin ayni olmasini otomatikman
saglar.

> Kabin Yiikseklik Ayari, yitkkleme aracini ve DynaFill sistemini gézetlemeyi ve kontrol
etmesini saglar.

> Istege bagh en dogru miktarn icin terminale entegre edilmis, bant-tart: (Tarti kaplari, Hiz
sensorii, Acl sensorii, Tart1 hesaplayicisi)

> Dogru tartmak icin biikme kisminda ok iyi pozisyonlanmis tarti rulolari mevcuttur.
17



~Toplama veya temizleme isleminde,
Terra Felis yiiksek kaliteli bir makinadir.

En sevdigim olay ise prototip yapiminda

ki gesitili fikirlerin birlesip en iyi ¢éziimii

bulmamizdir.™

W &

Diinya genelinde HOLMER de 400 bay ve bayan calisanlarimiz her giin makinelerimiz nasil daha iyi hale
getirebilmek igin calisiyor. AR-GE den baslayarak musteri hizmetlerine kadar HOLMER de her sey birinci elden
cikar. Basarimizi iyi bir ekip olmamiza ve isimize olan tutkuya bagliyoruz. Bu yiizden diinya genelinde teknoloji

ﬁ"
g
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Andreas Erl
(AR-GE)

olarak en dndeyiz. Her sey sizin basariniz igin.
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Liitfen buradan
katlayiniz
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Otomatik Aclima

Otomatik acllma sistemi ile sadece diigmeye basarak kapaklarin hizli bir sekilde acilmasini veya kapanmasini
sadlayabilirsiniz. Kapaklar otomatikman sirasiyla acilir ve kendi kendini calisma vaziyetine getirir.
Otomatik acilma sayesinde sorunsuz ve zaman dan kazanarak isnize baslayabilirsiniz.

Yiikleme basladi mi1 yoksa hala kapaklari mi bekliyorsun?

Terra Felis'de otomatik katlamayi kullanan yerler.

> Toplama tablasini (Yola veya calisma pozisyona getirmek)

> Toplama kanatlari (Agma ve Kapama)

> Yan saglari (Acma ve Kapama)

> Toplama tablasinda ki kizaklar (Ice veya disa uzatmak)

> Kabini (Yukariya kaldirmak-asagiya indirmek / 6ne ve arkaya hareket ettirmek)
> Yiikleme transfer kolunu (Ice veya disa uzatmak)

> Denge agirhgimi (Ice veya disa yatirma)

> Tank (Acma ve Kapama)

21
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Surus Konforu

Terra Felis 3 evo ile denge de kalarak en iyi siirlisi saglarsiniz. Toplama bantdan baglayarak aksa burdan da
bosaltma bantda ki bulunan tanka kadar HOLMER tarla veya yolda size en iyi siirlisii saglar. Acma ve kapamali
tank ise burda makinenin denge de durmasini saglar. Tank tam dolu oldugunda 2.870 kg'lik bir karsi denge
olusturur. Tank denge noktasindan 19% kadar donebilir. Karsi denge kolu ylikleme esnasinda makineya
yokusda ve diiz zeminde saglam durug saglamis olur.

Saglam durup cabuk is yapmak:

> Kisa siirede uygulamaya gegmek icin yolda saate 40 km hiz yapar

> Saglam bir durus icin yokus da durma sistemi

> Yolda emniyetli siisiirs igin siispansiyon

> Ideal agirlik dagihmi igin dért tekerden tahrikli

> Maksimum giivence igin frenli iki aks

> Yol siiriisii icin siispansiyonlu 3. ve 4. aks, yolda daha emniyetli bir siiriis saglar

> Yiikleme esnasinda saglam durus icin dengede tutmak igin tam otomatik tank agma ve
kapama

> Tank ikmalini en hizh sekilde gergeklestirmek igin tanka hizh ulagim

23



Motor ve Hidrolik

Minimum yakit tiiketimi ile en iyi performans: Daha gligli dizel Mercedes motor max. saate
560 t ylikleme yaparken bile min. tiiketimini garanti eder.
En iyi temizlik icin yeterli giic rezervleri

> Maksimum performans igin 381 PS / 280 kW Mercedes-Motor Twin Turbo
ile.

> Cevremiz icin Stage V kademeli SCR teknolojili (AdBlue) ve dizel partikiil
filtresi.

> Soguk hava sartlarinda beklemeden ise baslamak icin -30 derece de
calistirma

> Motor en uygun durumda en etkili gii¢ devri (1.150 dev/dakika) yiikleme
yapar.
> Otomotiv Siiriisii az devirde yol kullanimu.

> Her an iyi bir ilerleme icin LINDE marka ROEGELBER ile 3 vites hidrostatik
dagitim siiriicii hizh sanzuman.

> Hizli uygulamaya gegmek igin yolda saate 40 km hiza 1.400 dev/dakika
ile.

> HOLMER EcoPower ile en yiiksek performansda az yakit tiiketimi.

> Load Sensing(yiikleme Sensor) calisma hidrolik 162 | / dakika; silindirlerin
es zamanh calismasi ile

> Hizh yiikleme icin 4 kapah yiiksek rezervli hidrolik devreler.
> Servis kolaylgi icin bireysel bilesenlerine gabuk erisilebilirlik.
> Otomatik hidrolik fan sogutma sistemini temizler.

> Soguk hava sartlarinda bile yag akisini saglamak icin hidrolik tank, motor
boliimiinde bulunuyor bu sayede motorun isisi ile sicak kaliyor.

Gucunu Goster.
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Aydinlatma

Terra Félisin 1siklandirma konsepti gecenizi glindiize gevirir.

Gece calismaniz halinde en iyi goriintii almayi garantiler. Calisma sahaniza 24 adet LED spot 1511 vurur ve

size 100% bir goriinti saglar. Bu da size 6zelikle gecede toplama veya yiikleme calismalarinizda garantili bir
calisma sadlar.

Daha cok 151k, daha ¢ok giiven

> Sizin giivenliginiz igin galisma alanlarina mitkkemmel aydinlatma.

> Saha da en iyi goriintii alabilmek igin toplamda 24 LED spot isiklari.

> Geceleri daha iyi calismaniz igin 14 x 2.500 Im ve 10 x 1.800 Im giiglii spot isiklar.
> Gozlerinizi korumak icin yumusak isik.

> Yolda rahat bir yolculuk igin LED kisa ve uzun farlar.

> Gilvenli bir kapanis icin farlar da Follow me home fonksiyonu.

Daha lyi Bir Goriise Sahip Olmak .
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Sezonda 400.000 tonnun (zerinde yiikleme yaparak makinanin ne kadar verimli oldugu ortada. Bu da gelecek
de pancar yliklemede ¢ok iyi donanima sahip olacadinizi gosterir.

28

“Terra Felis ile cgalismak ¢ok
rahat. Makineyi her kosula gore
ayarhyabiliyorum. VarioPick
temizleme sistemi yogun Kkirli
yuiklenen pancarlar bile miikemmel
temizler.”

Paul Rogl

(Maschinenring St. Marien und Um-
gebung, Avusturya)
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Piyasadaki en genis ve ileri geri, asadiya yukariya ayarlanabilir konforlu kabin size glivende
oldugunuzu his ettirecek. Operatoriin tim calisma evrelerini rahatlikla gérebilmesi igin
kabin 5,10 m ytiksekliye ulasma imkanina sahiptir. Kabinin ileri ver geri alinmasi sayesinde
toplama tablasini, transfer banti ve ylikleme araglarini kusursuz gérebilme imkani veriir.
Isitmali camlar sayesinde gliniin her saatinde en iyi gorint ile.

Operator bizim icin en 6nemli Kisidir.

> Toplama, temizleme ve bosaltma galismasini gormek igin kabin hidrolik
sayesinde 5,10 m yiikseklige ve 1,24 m geriye alinabilir

> Sicak ve ferah bir calisma ortami icin 1sitma ve otomatik klima

> Yormadan galisma icin fonksiyonel joystik

> En iyi goriintiiyii alabilmek igin elektrikli ayarlanabilir, isitmali dis ayna
> Rahat bir caligma ortami igin 68 db ses yalitimi

> En iyi baglanti igin radyo, hoparlor

> Bakiminiz igin genis hagimli sogutucu

> Diizenli evraklama igin sayisiz raf bolumleri

31



Konforlu Oturus.
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GRAMMER
DONER KOLTUK

GRAMMER tarafindan HOLMER'e 6zel yapilmig déner koltuk operatdre ayricalikh bir konfor sunar. o B
Koltuk operatariin adirigina gore otomatikmen kendini ona gore ayarlar ve hava ortamina gore koltuk
havalandirmasini devreye sokar.

Saghginizi diisiinerek :

> HOLMER'e 6zel yapildi. Ciinkii sizin saghginiza 6nem veriyoruz.

> Rahat ve terlemeden oturmak igin koltuk sogutma.

> Sarsintilan en aza indiren elektrikli, hidrolik aktifli, siispansiyon, titresimi engelleyen ‘ '
koltuk.

> Saghimiz igin ivmeyi maksimum hizda 75% azaltma.

> Calisma alaniniza dogru bakmaniz icin bireysel ayarlanabilir hidrolik doner koltuk. G R A M M E R
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HOLMER SmartDrive

HOLMER SmartDrive Terra Felis'in sezgisel isletim konseptidir. Dokumatik terminal ve joystik
sayesinde istenilen erisimlere kolaylikla ve hizli bir sekilde ulasmanizi saglar. Cabuk ve hizl erisim
operatdre rahat bir galisma ortami yaratir. Operatér bizim icin en 6nemli kisidir. HOLMER SmartDrive
ile kabinden biitiin odak noktalarini rahatlikla galistirir ve kontrol edebilirsiniz. Bitiin verileri ve
calismakta olan islemleri bir bakista kontrol altinda tutmaniza yardimci olur.

Operatoriin odak noktasinda

> Rahat ve giivenli galismalar igin sezgisel islem.

> Bir bakista tiim bilgiler gérmek icin HOLMER EasyTouch 12,1 Zoll Touch
Terminali.

> Ergonomik ¢alisma igin 2 orantili joystik.

> Makinemizi giivenle g6zetim altinda tutmak i¢in her makinede bulunan 4 adet
alt tabla ve temizleme bélmesini goren, geri goriis ve yiikklemeyi goriintiileyen
kameralar.

> Sagh veya solu yiiklemede en hizli ve pratik calisma icin hizh agma kapama
mekanizmasi.

> Yiikleme esnasinda hizli ayar degisimi igin Softkeys.

> Siirliciiye maksimum destek ve yardim igin 3 ayri temizleme ayarlari.

> Siirligiiniin bir yerden tiim ayarlan yapabilmesi igin operatére bilgi verir.
> Hizl ¢6ziim icin makina tanima Diagnosu hata bildirimi (USB Stik ile).
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Operator Asistan Sitemi

Operator en dnemli kisidir bu ytizden stirekli teknik ¢dziimler Ustline ¢alismalar stirdiriiyoruz ki operatdrii hem
desteklemek hem de is gliclinii azaltmak igin. Operator asistan sistemi ile ne miktarda pancar yiklediginizi
dokimanlastirip nakliyat isinizi de kontrol edebilirsiniz.

Bugiinden gelecege isi kolaylatirma:

> HOLMER DynafFill (istege bagl)
HOLMER DynaFill ile yiikleme araclarina ne kadar miktar yiikleme yapilacagini ayarlayabilirsiniz. Bu operator
veya sorumlu kisi icin bly(k bir kolaylik. Yiikleme Bant kolunun sonundaki lazer ile makinanin tanimi yapilir
ve makinanin ne kadar ylikleme kapasitesini élcer bu bilgileri de kabin icinde ki ekrana otomatikman aktarir.
Terra Felis yiikleme kol bantini otomatikman nakliye aracina pozisyonlandirir. Pancar yiiklemeye ¢ok akilica
bir ¢oziim.

> Temizleme segeneginde hizli segim:
Pancarin kirliligine gore Terra Felis de 3 ayr temizleme ayari bulunur. Az kirli, normal kirli veya asiri kirli
pancara gore ayar yapilabili. Bu ayarlarin doniis hizini da ayn ayri ayarlayabilirsiniz. Dedisen kosullarda
aninda ayar degdisikligi size yliklemede zaman kazandirir.

> TopView Kamera (istege bagh)
6 adet Holmer TopView kamera ile Terra Felis'le calisma alanin her yerini her acitan gérme imkanina
sahipsiniz. Calisma pozisyonuna veya geri stirlis de 61l nokta diye tabir edilen goris yerlerini de gorirsiiniz.
Bu islemler size maksimum glivence saglamis olur.



Opsiyonel : EasyHelp 4.0

HOLMER Bosch ve Arvato Systems ile telematik ¢6zim EasyHelp 4.0" gelistirdi.

HOLMER igin uzaktan teghis ve bakim igin gelistirilmis ve genisletilmis bir hizmet ¢dziimiine ek olarak servis, EasyHelp
4.0 ek olarak bilinen Farmpilot ciftlik yonetim sistemine badli. Bdylece siparis verileri bilgisayardan makineye rahatca ve
hizli bir sekilde ¢evrimigi olarak iletilebilir. Ayni anda Terra Felis 3 evo, mevcut makine ve siparis verilerini dispatcher'a
bildirir.

Bugiin Iinternetle Yapilanlar:

> Makine verileri hakkinda eksiksiz seffaflik — kolay kurulum planlamasi igin

> Siparis verilerini dogrudan Terra Felis 3 evo'e online olarak aktarma — verimli ve kullanigh
makine kullanimi

> Bir ariza durumunda, parametrelerin HOLMER Servisi tarafindan derhal degerlendirilmesi —
basit problem tanimlama, en hizli servis ve milkkemmel yedek parga temini igin

> Agrirouter makine verilerin alis veris plattformundan sorun ve hatalarin ¢éziimlerinden
yararlanmak.

Service
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farmpilot

Die digitale Losung fur
Farm Management und Transportlogistik

Online Ol.

7% agrirouter

) BOSCH

Invented for life
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BUyuk pancar silolari
Icin secenekler

Her yerde pancar silolari Terra Felis'in rahatlikla ylikleme yapmasina uygun olmayabilir (Blyik silolar gibi). Bu
sebepten dolyi her yerde ve her alanda ylikleme yapabilmeniz icin HOLMER size iki farkli ¢6ziim sunmaktadir.
Cekilir bogaltma banti RRL 200 eco ile HOLMER bosaltma alaninda hesapl bir alternativ sunmaktadir.

Agzini Acmak.

Depo Hacmi

Istege bagli Terra Felis 3 evo'e depo da konulabilir. Depoyu kepce veya buna benzer bir Yiikleme araciyla dolum
yapabilirsiniz. Pancarlariniza ayr bir depolama olanadi cikmakta.

Minimum alanda, miikemmel temizlik
> Maksimum esneklik icin 15 m?3 depo alani hidrolik ile acilan yan kapaklar

> En iyi temizleme igin 9 temizlik; konveyoér silindirleri, 2x2 konveyoér silindirler arti deponun
altinda bulunan bosaltma silindiri

> En dogru yiikleme zamani icin kaziyicilar da kademesiz hiz ayar




Pancar Silo Ayirici

10 m yiikseklikteki pancar silolar da temizleme ve yiikleme: HOLMER patentli pancar silo ayiricilar ile hem
pratik hemde ekonomik calisma imkaniniz olur. Yatay konumda bulunan silindirler pancarlari silolardan alir ve
Terra Felis'e giivenli bir sekilde transfer eder.

Biiyiik pancar silolar kolaylikla bélmek

> Her zemine uygun opsiyonlar. Her zemine uyum saglayan tarla, otlak, cakil veya asfalta
uygun segenekler

> Giiglii ve kuvvetli pancar yiiklemede diisiik asinma sert metal kaplamali parmak silindir
ve transfer silindir, 2 ad. uzun toplama silindiri, 1 ad. birlestirme silindiri ve bununla
birlikte transfer silindiri, 8 adet kisa ige yonlendirme silindiri

> Kesintisiz pancar yiikleme akisi igin hidrolik pancar akisi ve bosaltmasi
> Yilkksek manevra kabiliyeti ile 4,50 m'ye kadar katlanabilir.
> Tiirkiye kara yollarina uygun sekilde arkasina romork takilabilir.

BlyUk Hareket.
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Alternativ: RRL 200 eco

Cekilir pancar temizleyicisi RRL 200 eco pratik ve hesapli bir alternativ dir. Seker pancari yiikleme iglemleri
lojistik yonden sorun oldugu zaman RRL 200 eco alternativ bir ¢éziimdiir. En kiiglik tarlalarda ve dar al-
anlarda isinizi gorir. Depo kapasitesi 9 m3. Uzaktan kumandasi ile kullanicinin giivenligini en iyi sekilde
sadlar. 9.50 m uzunlugundaki bosaltma banti ile, 5.50 m bosaltma yiiksekligi ile ve 125° donebilen esnek
bosaltma kolu ile RRL 200 eco blylk makinalar igin uygun olmayan her yerde kullanilabilir.

Basit ve ekonomik pancar yiikleme:

> 9 m3 depo kapasitesi ve yanlardan acilabilen hidrolik kapaklari ile maksimum
performans.

> Digli temizleme, tas ayirici ve silindirlerin otomatik tersine donme temizlik sistemi ile
miikemmel temizlik elde edin.

> 75 PS/101 kW Perkins-Motor ile tam giic.
> Uzaktan Kumanda - Kesintisiz ve giivenilir sekilde kullanim igin.
> Ok ucu - mevcut yiikleme araglarinin kullanimi igin.

> Yol tasimaciligi - 40 km/h - hizh yer degisikligi igin.




Her Zaman
Yaninizdayiz.

Holmer Servis

Musteriye yakin, giivenilir, yetenekli ve hizli olan servisimiz Terra Felis makinaniza 6zel bakimdan baglayarak
24 saat telefon hizmet hatti ve servis hizmeti ile her zaman yaninizdayiz.

> Almanya da bulunan 28 Servis partnerimizle ve HOLMER'in kendine ait olan atdlye ve
montaj boliimiine sahibiz. Ayrica HOLMER'in yedek parca ve servis yeri Konya'da da
bulunuyor. Size en hizli bir sekilde ulasmak igin.

> 24 saat telefon servis hatti her zaman sizinle...
> Yedek parcaniz size en yakin yerde

> Miikemmel bir hizmet verebilmek icin 9.000m2 alani kapsayan yeni yedek parca
demomuz.

> Giivende galismaniz igin 24 saat yedek parca tedarigi
> Bize her an ulasabilmeniz icin tiim yedek pargalari online web sayfasindan siparis imkani
> Cok iyi hazirlanmis halde olmaniz igin kapsamli egitim programlari

> Sezon sonrasi kontrolii ile size 06zel servis imkani

ikinci El Makinalar g

,,Mensei Almanya, Miikkemmel ve sadlam yapim kalitesi ile Terra Felis yillar sonra da dederini korur. Bu
yuzden ikinci el makinalar da talep epey ilgi gérmekte.

Yiiksek istikrar ve distik isletme maliyetleri girisimcilere ve kooperatiflere basari saglayacaktir.

Sizde mi bir HOLMER kahramani ariyorsunuz ?
O zaman bizimle irtibata gegin!!!

Istikrarll Olmak.




Tekni

Motor

Silindir
Saatlik yakit tiiketimi
Nominal Devir Hizi

1.800 U/dakika Devir Hizinda
1.200 U/dakika Motor Devir

Hizinda

Yakit Deposu
AdBlue-Tanki

Siiriis tahriki
Hidrolik Siirdis tahriki

Siiriis Hizi

Dort teker gekisi

Aks
Diferansiyel kilitleri

Aks Destegi

Sasi
Direksiyon segenekleri

Lastikler

Fren
Frenleme
Park Freni

Hidrolik Sistemi
Hidrolik Yag Tanki

Load-Sensing - (Sensor ile
yikleme) Hidrolik sistemiyle

Toplama ve Temzileme

HOLMER EcoPower

Ayarlanabilir Motor sistemi

kK Veriler

Mercdes OM 936 LA Stage V
AdBlue, SCR-kat ve DPF dahil
R-6, Twin-Turbo

7,71

1.800 U/dakikada

280 kW /381 PS

1.550 Nm

Otomatik, Hidrolik Fan
ca. 1.400 |
ca. 951

LINDE

ROEGELBERG marka 3-Vites dagitim
sanziman

Yikleme hizi 0 dan 1,5 m/dakika,
kademesiz yiikleme besleyici.

1.Vites 0 dan 16 km/saate, kademesiz
2.Vites 0 dan 40 km/saate, kademesiz
(Ulkeden iilkeye degisebilir)

Otomotiv siirlis hiz ve otomatik devir
ayarlayici

Yiikleme de ve Yol siriis de ayri
ayarlanabilir

Saft ile galisan 2 diimen direksiyon aksi
On ve arka aks pnématik

olarak ayri ayri degistirilebilir,

Yol siirligiine otomatik gegis

hidrolik destek silindir ayarlari

arka aks uzerinde

arka aks sarkag stispansiyon

On aks direksiyon, arka aks
direksiyonu, dort teker direksiyonu.
segmeli direksiyon kombinasyonlari
otomatik arka akslari ortalayabilen yayl
stirlis rahathdi.( 3. ve 4 Aks Yol siirlisti
ve tarla strusi igin)

MICHELIN MegaXBIB 710/75 R 34

iki aksda hidrolik kampana freni
Yagh park freni

180 | basingli sirkiilasyon yag
daditici disli pompa

162 | / dakika

Silindirleri hareket ettiren
BOSCH-REXROTH simiilasyon kontrol
kumandasi

4x Kapali Hidrolik Devre

4x Eksen piston Pompasi

(Marka BOSCH-REXROTH)

Optimize edilmis disli orani ile disiik
devirde (1150 dev/dk) ylkleme ve
yol pozisyonunda diger pompalari
sistemden ayirmasi ile yiiksek yakit
tasarrufu

Giig Kaynagi

Panoramik Kabin

Yenilikgi Kullanim
Fonksiyonnu

HOLMER SmartDrive

Aydinlatma
Siirlis Farlari

Calisma Farlari

Kamera Sistemi

Merkezi Yaglama

Toplama

Acl
Silindirler

24 V alternatdr 150 A, merkezi modiiller
kumandasi ve platin tasarimiyla, sudan ve
titresimlerden korunan sistem dahil olmak
lizere, saniye de kilitlenebilen giivenlik
sistemi ve

1x Merkezi ana kumanda, yeni striimlerler
dedistirebilme segenegi.

2x15 V Priz ( Kabin )

1x24 V Priz ( Motor Bolumii)

2x12 ve 24 V sabit baglantili priz

Kabin igi 3,5 m3 ,ses den yalitimli,

360 derece gorintl alabilen ve etrafini tam
donebilen, hidrolik kumanda ile galisan ve
5.10m yiikseklige cikabilen isitmali koltuk
1.24m ye kadar ileri ve geriye gelme
ozeliginde yan camlar.

Otomatik klima sistemi ve sabit isitci.
Onde, yanda, arkada ve kapida bulunan 5
adet silecekler.

Stereo DAB-Radyo, CD calar ve Bluetooth ve
Hoparlor.

GRAMMER marka doner ve i1sitmali koltuk.
Glines panjurlar basamakli elle kumanda
edilebilen.

Genis buzdolabi ve dosya raflari

12,1 Zoll Touchscreen-Terminal Holmer
EasyTouch.

2x Joystik buna entegre edilmis gok kullanilan
ayarlara hizli ulagabilmeye yardimgi mini
joystikler.

Bu joystiklerle tim makine de bulunan
ayarlara ulasabilirsiniz.

Temizleme segenekleri,

Hizl ayar erigimi , yukleme 6lguilerini
hesaplayan ,ariza tespit ve bildirimleri kayit
edilebilme.

Verileri USB- Kayit etme

2 x Yakin Farlar LED ( 1.950 Im )

2 x Uzak Farlar LED ( 1.950 Im )

2 x Arka Isiklar Full LED dinamik déniis
sinyali

14 x LED (2.500 Im) kabin etrafinda

10 x LED (1.800 Im) temizleme bandinda ve
yikleme bdlimiinde

3 x Etrafi goriintiileme igiklari enerji
tasarruflu LED motor bdltimi igiklandirmalar.

4 Kamera : Alt tabla ve temizleme bolmesini
goren , geri gorus ve yuklemeyi goriintiileyen
kameralar:

Doner koltukta monte edilmis 1, 2, 3 ve 4
bolmeli ekran bolimleri

Elektronik kumandali BEKA-MAX terminalden
manuel olarak ayarlanabilir.

Holmer patentli VarioPick toplama
9,72 m en (ig hazne)

3 birbirinden ayarlanabilen silindir
turleri.

Otomatik veya manuel ters galistirma
fonksiyonu ve buz kirici.

9,72 m en (ig hazne)

3 birbirinden ayarlanabilen silindir

4,00 m

Orta Burun
Silo Ayristirici

Transfer Bandi

Temizleme

Yiikleme Bandi

Yiikleme Bandi

Denge Kolu

tarleri.
Otomatik veya manuel ters galistirma

900 mm genigliginde 50 mm bdlmeli
dayanikli ve esnek PU tagtyicilar (tag
ayirici dahil).

Temizleme segenekleri gamurlu
zeminlerde iki kat hizlandirma
fonksiyonu.

Bant kanalarina montelenmis yapilimig
PU- plakalar.

8 x Temizleme silindiri &zel gift kapla-
mali.

680 ila 780 mm adimlari ile banttan
temizlemeye.

640 ile 720mm adimlar ile temizleme-
den yiiklemeye kadar.

Eleme banti 900 mm en 50 mm
bdime.

Istege bagl HOLMER Cleaner

1.100 mm genisligi (Isteye baglr)
HOLMER Vario Cleaner

1.100 mm genisligi (isteye Bagl)
HOLMER CrossRoller flex

1.100 mm (isteye bagl)

Pancari durdurma

Sag ve sola 332 derece donebileme
Bant eni 800 mm

Bant yiikselmesi 6,00 m

Yiikleme transfer kolu uzunlugu 15,00
m

Hafif ama saglam ve kolayca monte
edilebilen PE aginmaz plakalari ile
Bant eni 770 mm

Bant yiikselmesi 6,00 m

Yiikleme transfer kolu uzunlugu 15,00
m

Hafif ama saglam yapiya sahib

Sag ve sola 332° ddnebileme derecesi

Hareket eden 2.870 kg'lik dizel tanki
(Tankin dolu hali) %19'a kadar agirik
merkezini kaydirabilir.

Otomatik Katlama

Temizleme Yolu
Temizleme Alani

(Istege bagh)
Tartma Sistemi

(iIstege Bagh)
Holmer DynafFill

(iIstege bagh)
Su Piiskiirtme

Olgiiler
Uzunluk
Genislik
Yiikseklik
Dingil arasi

Ozel Ekipmanlar

On tabla, kabin, yiikleme kolu dahil
otomatik katlanabilir. Denge kolunun agilir
ve kapanabilir 6zeligi bir tugla calima
pozisyonuna veya yol pozisyonuna getirebilir.

min. 24,4 m'den max. 32,5 m'ye kadar
max. 31,3 m2 toplama, temizleme ve
yiiklemeyi otomatik durdurma imkani.

Bant yolunda bulunan 2 tarti sepeti ve
yiikleme de terminalden kontrol edilebilen
tartilar sayesinde hassas 6lglim.

Nakil araglara otomatikman lazer yardimi ile
istenilen yiikleme imkani.

Toplamda 1.200 |

4 Su puskirtme toplamada

6 Su piskirtme temizlemede.

Ister siirekli ister ara ara ister sag veya sol
y6ne kumanda edilebilen piskirtme sistemi.
Filtre

14,80 m

3,00 m 710/75R 34
4,00 m

4,80 m

TopView- Kamera sistemi

IF 800/70 R 32 MICHELIN

182 A8 TL CerexBip (Dis genisligi 3,27m
Teker)

HOLMER EasyHelp 4.0 Telemetri Sistem
Depo hacmi pancar silo ayirici

toplama tablasi eni 3,70 m

Teknik ilerlemeye mahsus degisiklikler HOLMER'de saklidir. TUV ve
profesyonel dernekler tarafindan kabul edildi. CE yonetmeligine uygundur
Ulkeden tilkeye dedigebilir. Ulkere baglh donanim diizenlemeleri.
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