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6-reihiger, selbstfahrender
Kopfrodebunker
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Zuckerriibenernte mit kostensparendem
Ein-Mann-System

Arbeitsweise
- Die Ribenrodung erfolgt in Front aus der Gare.

- Der Schlegler zerkleinert das Ribenblatt.

- Es wird wahlweise mit dem Blattstreuer zum Unterpfliigen breitgestreut oder auf
nebenherfahrende Fahrzeuge direkt (bergeladen.

- 6 Nachkdpfer mit Schnittstarkenautomatik und einstellbarer Kopfstarke kdpfen jede Riibe
individuell.

- Polderschare (Ruttelschare) heben die Riben aus dem Boden.

- Bei nassen Bodenverhaltnissen, anmoorigen Boden und stark verunkrauteten Bestanden
kann das Rittelschar zugeschaltet werden.

- Die Reinigung erfolgt iber 6 Wendelwalzen, das Siebband und 3 Siebsterne; - Ob voller oder leerer Bunker — immer gleichméBige Gewichtsverteilung auf Hinter- und
oder eine Gumminoppenbahn anstelle des dritten Siebsternes. Vorderachse.

- Der Ringelevator fordert die Ruben in den Bunker. - Leichte Zuganglichkeit zu allen Bereichen.

- Eine groBdimensionierte Schnecke verteilt die Riben schonend und gleichmaBig. - GroBe Aufstandsflachen der groBvolumigen Reifen ermbglichen ein bodenschonendes

- Die Entieerung des Bunkers erfolgt Gber das Entladeband. Ein Quer- und Langskratzboden Roden.
E;':Q:ff:ﬁe” gen Enfladewtigend, so dallane Calipaungseelt vorr ioe 40 Selamgien - Allradlenkung erméglicht leichtes Mangvrieren an Engstellen.

- Wihrend des Rodens kann auf nebenherfahrende Anhinger verlustios libergeladen werden. - Hundeganglenkung gewahrleistet ein sicheres Roden an Seitenhéngen.

- Der Furchenzustreicher ebnet
unebene Ribenadcker ein und
macht auf Rodeverluste durch
schlecht eingestellte
Rodeaggregate aufmerksam.

- Automatisches Heben und
Senken in Verbindung mit dem

Rodeaggregat.

- Der Furchenzustreicher kann
auch in oberster Stellung
arretiert werden (vom Fahrersitz).




- GleichmaBige Blattverteilung. Ohne Bodenberiihrung absolut saubere

- Streubreite vom Fahrersitz aus Blattbergung.

stufenlos verdnderbar. Blattband:

- Streuteller hydraulisch einklappbar: - Leichtbaukeonstruktion mit schnellaufendem
bei Hindernissen wihrend des Rodens Gummigewebeband und Mitnehmerstolien.
bei Blattbandbetrieb - Antrieb hydraulisch, stufenlos regelbar.
bei StraBentransport - Auswurfkamin klappbar.

- Mitgelieferter Blattbandwagen mit
Beleuchtung zum Anhédngen an Vollernter.

- Kurze An- und Abbauzeiten durch
Schnellkoppeleinrichtungen.

- Bei Blattbergung wird Blattstreuer nicht
abgebaut, sondern nur hydraulisch
zuriickgeschwenkt.

- Das 2 Meter breite Entladeband
ist hydraulisch klappbar.

- Entladevorgang auf Miete in ca.
40 Sekunden.

- Das lange, gekropfte Entlade-
band ermoglicht ein veriustioses
Uberladen auf hohe Anhénger
sowie nebenherfahrende Fahr-
zeuge wahrend des Rodens.

- Eine Teilentleerung des Bunkers
ist moglich.

- Bedingt durch das lange Entladeband bleibt die Grundfldche der Riibenmiete frei von Fahr-
spuren.

- Die Wiederaufnahme der Riiben ist deshalb mit jeglichen Ladegeraten ohne zuséatziiche
Schmutzaufnahme problemios méglich.

Fahrerkabine ngetedert

Ein bequemer, ruhiger und iibersichtlicher Arbeitsplatz ist Voraussetzung fiir gute Rodequalitat.

- Schallgedammt - komfortabler, einstellbarer Fahrersitz - verstellbare Lenksiule.

Multifunktionshebel fir unabhangiges Lenken der Hinterachse, Roderheben und -senken:
Verstellen der Kopf- und Rodeorgane.

Rechter AuBenspiege! elektrisch verstellbar und pneumatisch einklappbar,
linker und rechter AuBenspiegel elektrisch beheizt.

Mehrere Zusatzscheinwerfer sorgen fir ausreichende Beleuchtung rund um den Vollernter bei
Machtarbeit.

1

- Gepolsterter, klappbarer Sitz flr Beifahrer.

- Klappbare Dachluke sorgt fiir Frischluftzufuhr,
- Warmwasserheizung mit Zweistufengeblise.

- Radio mit 2 Lautsprechern; elekirische Zeituhr.

- Obere und untere Frontscheibe mechanisch bzw.
pneumatisch aufklappbar.

- Volle Einsicht in den Bunker und auf das Ent-
ladeband sowie auf Kopf- und Rodewerkzeuge.

- Bordcomputer zur Erfassung der gerodeten
Flache sowie der Fahrgeschwindigkeit und zur
Uberwachung des Riibenstromes auf Siebband,
Siebsternen, Gumminoppenbahn und Elevator,

- Automatische Lenkung fiir den Rodebetrieb.

- Druckluftanlage mit AnschluB fir Druckluftwerk-
Zeuge.

- Auf Wunsch Ausstattung mit Tefefon.




- VerschleiBarme, kugelgelagerte Schieifkdpfer mit Schnittstarkenautomatik.

- Per Knopfdruck wird die Kdpfdicke aller 6 Nachkdpfer zentral vorgewahit
(optische Anzeige).

- Einstelimdglichkeit der mittleren Kopfdicke durch Hohenverstellung der Nachkopferschiene
hydraulisch per Knopfdruck (optische Anzeige).

Schemaskizze fir
Nachképferschnittstarkenautomatik
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Auch bei Ackerfurchen und starken Hanglagen stets optimale
Bodenanpassung von Schiegler und Roder. Schlegler und Roder
werden beim Beeteroden hydraulisch um ca. 20 cm nach rechts
versetzt.

- Wartungsfreier, verschleil-
armer Scharkdrper im

Oibad mit Riitteleinrichtung
- Sehr gute Einsicht auf alle Kopf- und Rodeorgane, die
stufenlos per Knopfdruck vom Fahrersitz aus einge- - Lineare Seitenverschiebung
stellt werden (optische Anzeige). jedes einzelnen Scharkorpers
von 8 cm mit 5 Tastradern flr
- Roder mit automatischer Tiefenregelung links und automatische Tiefenfiihrung

rechts voneinander unabhéngig. und Zwangseinzug.




Langer Reinigungsweg heiBt lange Verweildauer der Riiben auf den Reinigungselementen und
ist die beste Voraussetzung fiir optimale Abreinigung und schonende Ribenbehandiung.
2 Versionen bietet der Holmer-Kdpfrodebunker:

Siehstem 2
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- Schlegler und Roder werden durch zwei links und rechts angeord- Sipstem & ! St
nete Parallelogramme verbunden.
Beide Organe kinnen sich in der Seitenneigung sowie in der Hohe
voneinander unabhangig dem Boden optimal anpassen.
Version 1
- Vom Fahrersitz aus kdnnen die Schleglerstiitzrader stufenlos links Siebband - Siebstern 1 - Si 2 - Siebstern 3
und rechts voneinander unabhangig (wichtig bei Blattbergung) © serlmISLaaLE ARG, o
Uber Hydraulikzylinder und Stickstoffbehélter stufenlos entlastet Stufenlose Drehzahlverstellung eines jeden einzeinen Siebsterns individuell.
werden (bis 85 %), so daB die Stitzrader nur noch als Tastrader Viorgewahite Drehzahlen der Siebsterne vom Fahrersitz aus stufenlos regelbar.
Cxenen: Siebbandgeschwindigkeit gesondert regelbar, Férderrichtung reversierbar.
- Das entlastete Schleglergewicht wird auf den Roder {ibertragen, Siebroste: Federnd vorgespannte Teilsegmentroste.
so daB auch bei trockenen und harten Bdden ein sicheres Roden F vl s y .
gewahrisistet ist. Alle Siebroste zentral vom Fahrersitz aus stufenlos héhenverstellbar mit optischer

Anzeige am Instrumentenpult.
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Version 2

Siebband - Siebstern 1 - Siebstern 2 - Noppenbahn mit Stirnradantrieb im Olbad laufend.
Stufenlose Drehzahlverstellung eines jeden einzelnen Siebsterns und der Noppenbahn
individuell.

Vorgewahlte Drehzahlen der Siebsterne und der Noppenbahn vom Fahrersitz aus
stufenlos regelbar.

Siebbandgeschwindigkeit gesondert regelbar, Férderrichtung reversierbar.

Siebroste: Federnd vorgespannte Teilsegmentroste.
Federspannung in 3 Stufen vorwihlbar,
Alle Siebroste zentral vom Fahrersitz aus stufenlos héhenverstellbar mit optischer
Anzeige am Instrumentenpult.

Neben der Fertigung von Neumaschinen wer-
den altere Maschinen auf Kundenwunsch durch
eine Generaliberholung auf den neuesten Ent-
wicklungsstand gebracht.

Ein vorbildlicher Kundendienst und organisierte
Ersatzteilversorgung mit Stiitzpunkten in weiten
Teilen Europas garantieren die Einsatzsicherheit
der Holmer-Képfrodebunker.

Erst nach einer griindlichen Endabnahme ver-
lassen die Holmer-Képfrodebunker das Werk.




Motor:
Laistung:
Fahrantrieb:

Achsen;
Sperren:

Fahr-
geschwindigkeit:

Hydraulik:

Képfer:

Nachképfer:

alternativ;

Blattstreuer;

Blattbargung:

Roder:

alternativ:
Reinigung:

alternativ:

Siabroste:

Technische Daten mit Beschreibung

MAN D 2866 LF15
272 KW (370 PS)

Mechanische Achse vorne und hinten,
angaetrieben Ober Gelenkwellen;
zwiachen den belden Achsan ain 2-
Gang-Vertellergetriebe - hydrostatisch
betrieban

Schwera Planatenlenkachaen mit
Bremsen

Vorder- u, Hinterachse mit schaltbarar
Differantialsperre

1. Gang: 0 - 8,20 km/h stufenlos
2. Gang: 0 - 11,00 km/h stufenlos
3. Gang: 0 - 14,76 km/h stufenlos
4. Gang: 0 - 20,00 km/h stufenlos

Fahrantriab - Linde
Nebenantrieb - Danfoss

Schlagelkdpter mit oder ohne
Putzschlauder

Mit Schnittatérkenautomatik:
Képfatbrke aller 6 Messer vom
Fahrersitz aus zentral einstelibar:
Képfarschiane fir alle 6 Nachképfer
vorm Fahrersitz aus héhenvarstellbar

Radgetastete Nachképfer hydraulisch
angetriaben

Streubreite vom Fahrersitz aus
vardnderbar;

hydraulisch einklappbar flr
Straflentransport und Blattbandbatriab

Mittals Férderband; angebaut mit
Schnollkeppeleinrichtung;
mitgelieferter Blattbandwagen fir
StraBentransport

Angetriebana Polderschare, zu- und
abachaltbar, lineara
Seltenbeweglichkelt von 8 cm
zueinander, wartungsfrel in Olbad
laufand, mit automatischer
Tiefenflhrung (iber 5 angetriebena
Tastriider vom Fahrersitz aus einstallbar

Phasanversetzt arbeitende Rittelschare

6 Wendalwalzen;
1 Slebband (raverslerbar),
3 Siabsterna

8 Wandelwalzaen;
1 Siebband (raversierbar);
2 Siebsterne; Noppenreinigungsband

Stufenlose Drehzahlverstallung eines
|eden ainzelnen Reinigungselemantes,
indlvidueli zentrale Drehzahlverstellung
vom Fahrarsitz aus

Fadernd vorgaspannte Tellsegmeant-
roste, Federvorapannung In 3 Stufen
varwihlbar; alle Siebroste zentral vom
Fahrersitz aus stufenlos
héshenverstallbar mit optischer Anzeige
am Instrumentenpult

Elevator:

Riibenvartei-
lung im Bunker:

Bunkerboden:
Entleerung:

Entladeband:

Kabina:

Beleuchtung:
Warneinrichtung:
Lenkung:

Zontral-
sehmierung:

Kraftstofftank:
Bunkervolumen:
Uberladehshe:
Liinge liber alles:
Braite libar alles:

Hé&he tber alles:
Achsabstand:
Bereifung vorne:
hinten:
Reihenabstand:

max. Uberlade-
hihe des
Blattbandes:

Reinigungsweg-
strecke der
Hiben
insgesamt:

Leistung:

Technischa Anderungen vorbahaltan!

2 Nockengeweberiemen mit
Stahlmitnehmern

Schnecke mit Linka- und Rechts-
gewinds

Bestahend aus Langa- und
Querkratzboden mit je 4 Antriebsketten
hochfast verglitet

Nur In Folgeschaltung mdéglich;
Entladeband - Querkratzboden -
Langskratzboden

Braite 2 mir., hydraulisch klappbar;
Uberlademéglichkeit auch withrend des
Rodens auf nebenherfahrenda
Anhénger

Luftgefedart, schallgedimmt,
Baifahrersitz, 2 Auastellfenster,
Helzungy Bordcomputer und Radio, mit
klappbarer Dachiuke

Ausgertistet mit Rundumleuchte und
ausreichenden Scheinwerfern flr den
Nachtbetrieb

Ribenflu tiber Bordocomputer;
Hydraulikél und Motorliberwachung
dureh Hupe

Varwihlbare Lenkkombinationan,
Aliradlenkung, Hundeganglenkung,
Lenkautomatik

elaktronisch gestouert
ca. 1100 ltr.

ca. 24 m?

ca. 3,8 mtr,

11,85m

3,00 m bei RA 45 cm
3,30 m bal RA 50 cm

3,98 m

510m

HOO/65 R32 X M28 (ca. 80 om breit)

73 % 44.00 - 32 NHS (ca. 110 cm brait)

wihlweise 45 cm oder 50 cm

ca. 3,70 m

ca. 11,00 m
aa, 1 hash
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